
Anlage 1.2

Haltungsübersicht

1 351104 Beersteinstraße 300 R Sb 51,08 Reparatur

2 351102 Beersteinstraße 250 R Sb 69,20 Reparatur & Schachtsanierung

3 326208 Weidmattenstraße 250 S Sb 20,03 Reparatur

(4) 326207 Weidmattenstraße 250 S Sb 0 nur Schachtsanierung

5 326206 Weidmattenstraße 250 S Stz 45,80 Reparatur & Schachtsanierung

6 192201 Kreuzstraße 250 S Sb 46,89 Reparatur

7 317108 Schülerweg 300 R Sb 63,71 Reparatur & Schachtsanierung

8 317206 Schülerweg 250 S Sb 60,74 Reparatur & Schachtsanierung

(9) 317204 Vogesenstraße 300 S Sb 0 nur Schachtsanierung

10 317207 Vogesenstraße 250 S Stz 61,89 Reparatur & Schachtsanierung

11 317111 Vogesenstraße 300 R Sb 48,60 Reparatur & Schachtsanierung

12 317110 Vogesenstraße 400 R Sb 43,59 Reparatur & Schachtsanierung

13 317109 Vogesenstraße 600 R Sb 64,57 Reparatur & Schachtsanierung

14 317108 Vogesenstraße 600 R Sb 51,41 Reparatur

15 317107 Vogesenstraße 700 R Sb 52,79 Reparatur & Schachtsanierung

16 317106 Vogesenstraße 700 R Sb 53,56 Reparatur & Schachtsanierung

17 411203 Weinbrennerstraße 250 S Sb 70,02 Reparatur

18 311106 Türkenlouisstraße 200 R Stz 23,48 Reparatur

19 284206 Silcherstraße 200 S Stz 27,02 Reparatur

20 315218 Vimbucher Straße 300 S Sb 33,45 Reparatur

21 315213 Vimbucher Straße 300 S Sb 38,58 Reparatur & Schachtsanierung

22 315211 Vimbucher Straße 300 S Sb 41,49 Reparatur

23 315210 Vimbucher Straße 300 S Sb 43,52 Reparatur

24 315207 Vimbucher Straße 300 S Sb 47,01 Reparatur

25 87202 Forlenstraße 250 S Stz 36,04 Reparatur & Schachtsanierung

26 87201 Forlenstraße 250 S Stz 32,59 Reparatur & Schachtsanierung

27 285213 Forlenstraße 250 S Stz 59,65 Reparatur & Schachtsanierung

28 218201 Mührlestraße 250 S Stz 49,93 Reparatur & Schachtsanierung

29 285112 Mührlestraße 300 R Sb 51,30 Reparatur & Schachtsanierung

30 309206 Tullastraße 250 S Stz 35,72 Reparatur & Schachtsanierung

31 309205 Tullastraße 250 S Az 48,73 Reparatur & Schachtsanierung

32 285213 Seimelstraße 250 S Stz 33,87 Reparatur & Schachtsanierung

33 285212 Seimelstraße 250 S Stz 35,37 Reparatur & Schachtsanierung

34 285211 Seimelstraße 250 S Stz 33,44 Reparatur & Schachtsanierung

35 285206 Seimelstraße 250 S Stz 16,39 Reparatur

36 285205 Seimelstraße 250 S Stz 29,53 Reparatur & Schachtsanierung

37 285205 Seimelstraße 250 S Stz 42,60 Reparatur

(38) 315222 Vimbucher Straße 300 S Stz 0 nur Schachtsanierung

39 315221 Vimbucher Straße 300 S Stz 49,51 Reparatur & Schachtsanierung

Schachtübersicht

S1 351103 Beersteinstraße R 2,20

S2 326208 Weidmattenstraße S 2,65

S3 326207 Weidmattenstraße S 2,66

S4 326206 Weidmattenstraße S 2,97

S5 278101 Schülerweg R 1,94

S6 278201 Schülerweg S 2,66

S7 317206 Schülerweg S 2,83

S8 317205 Vogesenstraße S 3,04

S9 317204 Vogesenstraße S 3,27

S10 317207 Vogesenstraße S 2,71

S11 317112 Vogesenstraße R 1,85

S12 317111 Vogesenstraße R 1,88

S13 317110 Vogesenstraße R 1,91

S14 317109 Vogesenstraße R 2,01

S15 317107 Vogesenstraße R 2,26

S16 315214 Vimbucher Straße S 3,22

S17 87202 Forlenstraße S 1,65

S18 87201 Forlenstraße S 1,96

S19 218202 Mührlestraße S 2,34

Steigeisen fehlen z.T. oder sind falsch eingebaut,

Auslauf: freiliegende Bewehrung an der Schachtwand --> mineral. san.

und Querriss ca. 30 cm im Rohr --> Bohrpacker & mineral. san.

Quer-/Radialriss ca. 20cm im Rohr (Einlauf), 

--> mit Bohrpackern vom Schacht aus abdichten

Quer-/Radialriss ca. 20cm im Rohr (Einlauf)

--> mit Bohrpackern vom Schacht aus abdichten

Quer-/Radialriss ca. 20cm im Rohr (Einlauf)

--> mit Bohrpackern vom Schacht aus abdichten

Auslauf (DN 250) und vermutlich auch unterste Ringfuge undicht

--> mit Bohrpackern abdichten & zusätzlich mineralisch sanieren

Einlauf stark undicht (fließend-spritzende Infiltration)

--> mit Bohrpackern abdichten, Rohranbindungen zusätzlich mineralisch sanieren

Auslauf undicht (Sohle), starke Grundwasserinfiltration

--> mit Bohrpackern abdichten, Rohranbindungen zusätzlich mineralisch sanieren

Auslauf undicht (rechts und links), starke Grundwasserinfiltration

--> mit Bohrpackern abdichten, Rohranbindungen zusätzlich mineralisch sanieren

Ein- & Auslauf undicht

--> mit Bohrpackern abdichten, Rohranbindungen zusätzlich mineralisch sanieren

fehlende Steigeisen ergänzen

Ringfuge undicht?! --> mit Bohrpackern abdichten!

Quer-/Radialriss ca. 20cm im Rohr (Seitenzulauf & Auslauf)

--> Inkrustationen entfernen & mit Bohrpackern vom Schacht aus abdichten, Rohranbindungen zusätzlich mineralisch 

sanieren

Auslauf undicht (Sohle), starke Grundwasserinfiltration

--> mit Bohrpackern abdichten, Rohranbindungen zusätzlich mineralisch sanieren

Einlauf undicht (inkrustiert)

--> mit Bohrpackern abdichten, Rohranbindungen zusätzlich mineralisch sanieren

Schadens- und Sanierungsbeschreibung

Einlauf undicht (Sohle), starke Grundwasserinfiltration

--> mit Bohrpacker abdichten

Quer-/Radialriss ca. 20cm im Rohr (Auslauf)

--> Inkrustationen entfernen & mit Bohrpacker vom Schacht aus abdichten, Rohranbindung zusätzlich mineralisch sanieren

Ein- & Auslauf undicht 

--> Inkrustationen entfernen & mit Bohrpacker abdichten,

neue Steigeisen fachgerecht einbauen,

Sanierung weiterer Schäden (z.B. Undichtigkeiten an Steigeisen?)

Undichtigkeiten an der Schachtwand (z.B. an den Steigeisen) mit Bohrpackern abdichten,

neue Steigeisen fachgerecht einbauen,

Sanierung weiterer Schäden nach Rücksprache

für die Sanierung der Haltung (San.-Nr. 7) muss das Gerinne vermutlich gestemmt werden

--> ursprünglichen Zustand nach der Sanierung wiederherstellen!

San.-

Nr.

Schacht-

nummer
Straße

Kanal-

system

Tiefe

[m]

Einzelmaßnahmen der Kanalsanierung 2017 in geschlossener Bauweise 

Sanierung mit Kunstharz (Janßen-Verfahren) im Stadtteil Vimbuch

San.-

Nr.
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unten
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Mat. Haltungslänge Sanierungsart



S20 218201 Mührlestraße S 2,28

S21 285112 Mührlestraße R 2,09

S22 309207 Tullastraße S 1,88

S23 309205 Tullastraße S 2,28

S24 285214 Seimelstraße S 2,34

S25 285213 Seimelstraße S 2,44

S26 285212 Seimelstraße S 2,45

S27 285211 Seimelstraße S 2,57

S28 285205 Seimelstraße S 2,78

S29 315223 Vimbucher Straße S 3,29

S30 315222 Vimbucher Straße S 3,17
Auslauf undicht, starke Grundwasserinfiltration (Sohle)

--> mit Bohrpackern abdichten, Rohranbindung zusätzlich mineralisch sanieren

Scherbenbildung mit Grundwasserinfiltration am Einlauf (von 285214),

Gerinne inkrustiert

--> mit Bohrpackern abdichten & minerlisch sanieren

Scherbenbildung mit Grundwasserinfiltration am Einlauf,

undichte Schachtwand mit Grundwasserinfiltration überm Auslauf

--> mit Bohrpackern abdichten & Wand minerlisch sanieren

Seitenzulauf (Mührlestraße) undicht, starke Grundwasserinfiltration

--> Inkrustationen entfernen, mit Bohrpackern abdichten, Rohranbindung zusätzlich mineralisch sanieren;

Festlegung des weiteren Sanierungsbedarfs (Gerinne und Schachtwände) vor Ort

Einlauf undicht (inkrustiert)

--> mit Bohrpackern abdichten, Rohranbindung zusätzlich mineralisch sanieren

Auslauf inkrustiert, Quer-/Radialriss ca. 10cm im Rohr (Auslauf), 

--> mit Bohrpackern vom Schacht aus abdichten

Ein- & Auslauf (DN 250) und Bankettanschluss undicht

--> mit Bohrpackern abdichten, Rohranbindung & Bankett zusätzlich mineralisch sanieren

Ein- & Auslauf (DN 700) sowie Seitenzulauf (DN 300) undicht, fehlende Rohrwandungsteile, 

starke Grundwasserinfiltration

--> Rohranbindung DN 300 mineralisch sanieren und ggf. mit Bohrpackern abdichten;

Ein- & Auslauf DN 700 mit Bohrpackern abdichten

Auslauf undicht (nach 309208), Grundwasserinfiltration

--> mit Bohrpackern abdichten, Rohranbindung zusätzlich mineralisch sanieren

fehlendes Steigeisen ersetzen

Auslauf undicht, starke Grundwasserinfiltration

--> mit Bohrpackern abdichten, Rohranbindung zusätzlich mineralisch sanieren


